
Nijverheidslaan 29  ─  8580 Avelgem - Belgium  ─  +32 56 65 32 11 www.ivc-commercial.com

L U X U R Y  V I N Y L  T I L E S

Moods   

Specyfikacja techniczna

 

Klasa użytkowa EN ISO 10874 23 - 33 - 42

Grubość deski   EN ISO 24346 2,50 mm

Warstwa ścieralna EN ISO 24340 0,55 mm

Warstwa ochronna - Protectonite®

Waga całkowita g/m 2 EN ISO 23997 4059

Średnia deska MEDIUM PLANK EN ISO 24342 784 x 196 mm Paczka średnich desek 13 sztuk 2,00 m²

Wąska deska SLIM PLANK EN ISO 24342 522,67 x 65,33 mm Paczka wąskich desek 58 sztuk 1,98 m²

Krótka deska  SHORT PLANK EN ISO 24342 522,67 x 130,67 mm Paczka krótkich desek 40 sztuk 2,73 m²

Mała deska SMALL PLANK EN ISO 24342 261,33 x 65,33 mm Paczka małych desek 116 sztuk 1,98 m²

Chevron CHEVRON EN ISO 24342 522,67 x 92,40 mm Paczka chevron 42 sztuk 2,03 m²

Heksagon HEXAGON EN ISO 24342 226,32 x 196 mm Paczka heksagonów 44 sztuk 1,46 m²

Diament DIAMOND EN ISO 24342 113,16 x 196 mm Paczka diamentów 132 sztuk 1,46 m²

Trójkąt TRIANGLE EN ISO 24342 452,64 x 392 mm Paczka trójkątów 17 sztuk 1,51 m²

Łatwopalność EN 13501 Bfl-S1

Odporność na zarysowania EN ISO 660-2 Klasa T

Krzywizny  EN ISO 24342 ≤ 0,25 mm

Antypoślizgowość EN 13893 DS

Odporność na poślizg DIN 51130 R10

Wgniecenia resztkowe
Średnia mierzona wartość

EN ISO 24343-1 Norma: ≤ 0,10 mm 
0,03 mm

Odporność na nóżki meblowe EN ISO 16581 Brak pęknięć
Brak uszkodzeń

Zakrzywienia EN ISO 23999 ≤ 2 mm

Odporność elektryczna EN 1081 ≤ 109 Ohm

Stabilność wymiarów EN ISO 23999 Norma: ≤ 0,25% 
≤ 0,05%

Izolacja cieplna EN ISO 10456 0,25 w/(m.K)

Odporność termiczna EN 12664 0,01 m2. K/W

Wydajność elektrostatyczna EN 1815 < 2 kV

Grupa formaldehydu EN 717-1 E1

Izolacja akustyczna EN ISO 717-2 3 dB

Izolacja akustyczna z podkładem Xtrafloor Flex Pro EN ISO 717-2 10 dB

Odporność na stosowanie krzeseł na kółkach EN ISO 4918 Nie uszkadza warstwy ścieralnej,
nie rozwarstwia się

Odporność na plamy EN ISO 26987 Bardzo dobra

Odporność na światło EN ISO 105-B02 ≥6

Ogrzewanie podłogowe EN 12524 Można stosować, max 27°C

Gwarancja - lata - 10

Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i przedwczesne zużycie w przypadku normalnego użytkowania.  

 

 

 

 

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles 
dans l’air intérieur, présentant un risque de  toxicité par inhalati-
on, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) 
à C (fortes émissions)

VERSION FRANÇAIS

VERSION INTERNATIONAL (EXEPT FRANCE)

*The IAQ Testing Program of IVC Group proves that the Resilient 
Floor Coverings are classifi ed as A+ (lowest category of emission 
levels by the French regulation of 25/03/2011).


