PREMIUM® Panele laminowane
-.FLOOR dla catej rodziny

Instrukcja montazu podktadu w rolce
Premium Floor

Przygotowanie podtoza

Montaz podktadu nalezy rozpoczac od poprawnego przygotowania podtoza.

Grunt wykonany z betonu lub zapraw mineralnych musi by¢ suchy, czysty oraz rowny. Poziom
wilgotnosci powinien utrzymywac sie w granicach od 0,5% do 2%, w zaleznosci od zastosowanego
wczesniej materiatu. Pomiary mozna wykonac¢ za pomocg higrometru. Podtoze przed instalacjg
podktadu musi zosta¢ odpowiednio wyrownane np. szlifierkg. Nierownosci do 2 mm na metr
biezacy nie trzeba korygowac. Nastepnie nalezy doktadnie odkurzy¢ i wyczysci¢c poditoge z
wszelkich nieczystosci. Na tym etapie mozna przejs¢ do montazu witasciwego.

Montaz podktadu

Montaz podktadu nalezy zaczac od aklimatyzacji — min. 24 h w temperaturze pokojowej,

w pomieszczeniu, w ktorym bedzie odbywata sie instalacja. Podktady Premium Floor moga byc¢
montowane pod ogrzewanie podtogowe. Posiadajg zintegrowang folie, wiec nie wymagajg
dodatkowej instalacji foli paraizolujgcej.

Podktady zintegrowane Premium Floor mozna montowac folig aluminiowg zarowno do gory jak
i do dotu. Zadna z wybranych metod nie blokuje przeptywu ciepta ani nie wptywa negatywnie na
warunki gwarancji.

Aby utatwic¢ proces montazu zalecamy jednak instalacje podktadu folig aluminiowg do gory. Jest to
szczegolnie przydatne np. podczas sklejenia tasmg aluminiowg dwoch ptaszczyzn podktadu, aby
podczas montazu nie rozsuwaty sie. Natomiast juz po samej instalacji nie ma to znaczenia.

Podktad nalezy uktadac¢ rzedami, prostopadle do kierunku utozenia paneli. Szczeliny pomiedzy
kolejnymi pasmami nie powinny przekracza¢ 2 mm. Polecamy stabilizacje i zabezpieczenie tgczen
za pomocg tasmy montazowe].

Zalecenia

1. Uszkodzone fragmenty podktadu nalezy wymieni¢. Jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne
materiatu moga negatywnie wptywac na jakos¢ montazu oraz dziatanie ogrzewania podtogowego.

2. Podczas montazu nalezy zwrocic uwage na linie tagczen podktadu — nie powinny pokrywac sie ze
ztgczami paneli podtogowych.



